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15 Tűs Egy Fejes Hímzőgép 

HEC-1501D  

Főbb jellemzők és Funkciók: 

 

 Használható sík, sapka és kész áru hímzéshez 

 Automata Szálvágás 

 Maximum hímzési terület: 550 x 350 mm, vagy hímzőfelület bővítő opcióval 1200×350 mm 

 Maximum Sebesség 1200 SPM 

 270° széles sapka varró keret 

 Színes LCD kijelző mely a valós idejű hímzést mutatja 

 USB bemeneti port 

 Automata színváltás 

 Szálszakadás észlelés 

 Varrás előtti modellezés funkció 

 2 millió öltést tároló memória 

 Vészmegállás funkció 

 150W-os Szervo motor 

 Hálózati feszültség: 110V/60Hz vagy 220V/50Hz 

 Dimenziók: 75X74X85CM 

 Kompatibilis hímzési minta formátumok: TAJIMA DSB, TAJIMA DST, BARUDAN FDR, BARUDAN 
FDRIII, BARUDAN HD, ZSK. 
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Kezelőegység színes kijelzővel és 
nyomógombokkal. 

Hímző keret készlet: 

Sapkázó keret készlet: 

Vezérlő Panel Jellemzők és Funkciók: 

 Színes LCD kijelző, valós idejű hímzés 
megjelenítés 

 Start, Stop, Vészmegállító gombok 

 Funkció billentyűk mint például menü, 
sebesség állító gombok, segítség, USB 
bemenet, paraméter beállítások, ESC és 
ENTER gomb és még sok más 

 Numerikus billentyűk tűválasztáshoz 

 Keret mozgató gombok 

 Manuális vágás 

 Manuális színváltás 

 Hímzés státusz 

 Nyelv választási lehetőség 

 Beépített betűkészlet 


